
Caractéristiques : 
Scène autonome sur porteur 13 Tonnes : déploiement intégralement
hydraulique.
Dimensions du plancher : 9.4m x 9.6m soit 90m²

Extension régie retour (couverte par tonnelle) : 3m x 3m soit 9m²
Extension régie backline (couverte par tonnelle) : 3m x 3m soit 9m²

Résistance du plancher : 500 kg/m²
Type de plancher : Plancher composite antidérapant imputrescible.
Escaliers : 1 à cour et 1 à jardin.
Clearance toiture : 6m
Fermeture sur les 3 côtés par une bâche perlée.
Résistance au vent : 68 km/h

1 heure 2 personnes

VUE COTE CHAUFFEUR DU PORTEUR

SCENE 
90m² à 110m²



SCENE 90m²
+ régie retour/backline 18m² soit 108m²

VUE DEPUIS L'ARRIERE DU PORTEUR

VUE DEPUIS L'ARRIERE DE LA SCENE



SCENE 90m²
+ régie retour/backline 18m² soit 108m²

Accroche lumière + son : 
Accroche son charge admissible (toit en haut) par côté : 500kg motorisé.
Pont de face lumière charge répartie admissible : 250kg.
Pont centre lumière charge répartie admissible : 1000 kg.
Pont intermédiaire lumière charge répartie admissible : 500kg.
Pont contre 2 lumière charge répartie admissible : 500 kg.


